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ECHOSONDA HUMMINBIRD HELIX 12X
CHIRP MSI + GPS G4N

Cena 11 990,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Kod producenta 411450-1M

Kod EAN 082324055133

Producent HUMMINBIRD

Opis produktu

ECHOSONDA HUMMINBIRD HELIX 12X CHIRP MSI + GPS G4N
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ECHOSONDA - Humminbird HELIX 12 CHIRP MEGA SI+ GPS G4N

Echosonda Humminbird z rodziny Helix 12 z przetwornikiem G4N, wbudowanym GPS oraz
obrazowaniem MEGA Down Image + oraz bocznym sonarem Side Image +. Technologia Mega

Imaging + pozwala na znacznie lepsze badanie dna. Dzięki udoskonaleniom, echosondy 4 generacji
mają zwiększone zasięgi. Wiązka ma teraz zasięg do 200ft (60m), zarówno w pozycji Down Image

(pod środkiem pływającym), jak i Side Image (na boki środka pływającego). Kolejnym dużym
udogodnieniem jest technologia sieci NMEA2000, do której możemy podpiąć echosondę i uzyskiwac

tak przydatne informacje jak pogoda czy informacje o silniku spalinowym. Dzięki wbudowanemu
odbiornikowi Wi-Fi, można połączyć echosondę z potrzebnymi urządzeniami bezprzewodowo. Wiązka

wychwytuje również większą ilość szczegółów dna, co przekłada się na bardziej przejrzysty obraz.
Przy pomocy tej echosondy ustalisz wszystko co potrzebujesz przy karpiowaniu od głębokości, po
strukturę i twardość dna po temperaturę wody. Znajdziesz oczywiście miejsca z roślinami, a także

ryby... Stożek sonaru 83/200/455/800 kHz zapewnia dokładny odczyt. Kolorowy wyświetlacz pozwoli
ustalić ci twardość dna oraz wielkość ryb. Możesz również oznaczyć miejscówki na GPS przez co

nawigowanie w nocy, we mgle lub odnalezienie ponowne miejscówki nie sprawi większego
problemu...

Właściwości echosondy Humminbird HELIX 12 CHIRP MEGA SI+ GPS G4N :

Polskie Menu
Rozmiar wyświetlacza:  12,1 cali
Rozdzielczość wyświetlacza: 1280x800 pix
Wyświetlacz typu: Color TFT
Ilośc kolorów wyświetlacza: 256 kolorów (16 bit)
Standard sonaru: CHIRP Digital, Dual Beam +, MEGA Down Image +, MEGA Side Image +
Standard Side Image: 455 kHz: 405-505 kHz, 800 ft (244 m) po obu stronach łodzi
Standard Side Image: 800 kHz: 780-840 kHz, 250 ft (76 m) po obu stronach łodzi
Standard Side Image: MEGA: 1050-1175 kHz, 400 ft (122 m) po obu stronach łodzi
Standard Down Image: 455 kHz: 435-535 kHz , 400 ft (122 m) głębokość
Standard Down Image: 800 kHz: 800-860 kHz , 125 ft (38 m) głębokość
Standard Down Image MEGA: 1100-1200 kHz , 200 ft (61 m) głębokość
GPS: tak 10 hz
GPS Waypoints: tak do 2750
GPS Tracking: tak do 47
GPS Track Points: 50/20000
Moc RMS (Power Output RMS) 1000 Watt
Moc PTP (Power Ouput Peak to Peak) 8000 Watt
Maksymalna głębokość: 457 metry (1500 ft)
Maksymalna głębokość Down/Side Image: 31 metrów
Maksymalny zasieg Side Image: 244 metrów (po obu stronach łodzi)
Maksymalny zasieg MEGA Side Image 800Khz: 77 metrów (po obu stronach łodzi)
Pomiar temperatury: tak
Pomiar prędkości: tak
Podświetlenie: LED
Standard sonaru: XNT 9 20 MSI T
Zasilanie: 10,8-20 VDC
Pobór prądu: 3 Amps
Slot kart Micro SD x 2
System Fish ID+: tak
Kartografia: tak (Auto Chart Live + kontury brzegu)
Bluetooth: tak
Wifi: tak
Dostosowany do współpracy z I-Pilot Minn Kotta
NMEA 2000 ready
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