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WĘDKA DRAGON FLASH FEELING 15 2.75m
4-15g

Cena 304,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta 24-02-275

Kod EAN 5901323878534

Producent DRAGON

Opis produktu

WĘDKA DRAGON FLASH FEELING 15 2.75m 4-15g

Wędka Dragon Flash Feeling 15 2.75m 4-15g
Wędki Flash Feeling firmy DRAGON.
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Wszystkie nowe blanki zostały wyprodukowane w technologii wielowarstwowej, polegającej na
układaniu na rdzeniu kilku warstw grafitu o wysokiej odporności na uszkodzenia. Dodatkowo ich

powierzchnia została zabezpieczona przed urazami mechanicznymi węglowym oplotem krzyżowym.
W swojej klasie cenowej wędziska Dragon Flash nie mają sobie równych pod względem akcji,

wyważenia, czy czułości. Dokładając do tego wieloelementowe, wymagające dużego nakładu pracy
ręcznej dolniki, czy poprawiające czucie przynęty karbonowe wkładki uchwytów kołowrotka uzyskano

produkt, który podbija serce wielu wędkarzy na świecie.

Zastosowana konstrukcja wielowarstwowa łączy trzy rodzaje grafitów japońskiej firmy Toray:

- grafit 30 mln PSI stanowiący podstawowy budulec rdzenia blanku;

- grafity wysokomodułowe o dużej wytrzymałości, od 36 do 46 mln PSI, w warstwach pośrednich;

- kompozyt grafitowy XC40P X-CROSS Hi-Endurance użyty w formie krzyżowego oplotu w
warstwie zewnętrznej, zwiększający odporność na uszkodzenia.Wszystkie elementy zastosowane do
zbrojenia wędzisk Flash XC40P spełniają normy jakościowe stawiane przez Team Dragon:- przelotki

typu  SiC, z pierścieniem ceramicznym doskonale odprowadzającym ciepło, o zredukowanej średnicy
i masie, osadzone w lekkiej, ale mocnej i elastycznej ramce;

- dolniki łączące różne rodzaje kompozytowych materiałów na bazie korka z twardą, lekką i trwałą
pianką EVA;

- uchwyty  typu DPS, z wkładką karbonową, umożliwiające lepsze czucie pracy przynęty;

- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek;

- nici do omotek amerykańskiej firmy  Gudebrod.

Długość: 2,75 m

Ciężar rzutowy: 4 - 15 g

Długość po złożeniu: 142 cm

Liczba elementów: 2

Waga: 164 g
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